BUFFALO 


AirStation 

導入ガイド 


VPN とは 


外出ホからアクセスずる 


ネツトブーク同±を接続ずる 


付録 


本製品をごほ用になる前に 


本製品をが下の環境でご使用になる場合、本製品の VPN 機能は使用 
できません。あらかじめご了承〈ださい。 

-プロバイダから割り当てられる IP アドレスがプライべート IP アド 
レスの場合 

-ルータ機能を内蔵した ADSL モデ厶に本製品を接続して使用する場 
合说） 

※ルータ機能を無効にするなど、 ADSL モデ厶の設定を変更すると、 
本製品の VPN 機能が使用できることがあります。設定変更につい 
ては、 ADSL モデ厶のマニュアルをご参照〈ださい。 










本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マーク製品の取り扱いにあたってミ主意すべき事項です。このを意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

マーク製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

マーク関連のある項目のぺージを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、 
チェックボックスなどの名称を表わしています。 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを巧うことは 
禁じられております。 

■ BUFFALO ™、AirStationTM は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一 
般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、⑥、◎などのマークは記載していません。 

■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、 
現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 
お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。万一、一般 0A 機器乂外として使用された 
ことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないで 
ください。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になる 
システムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくだ 
さい。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、 

曰本国外への輸出に際して、曰本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、を意事項として記載され 
た取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合につい 
ては、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもの 
である場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してく 
ださい。お客様が、本書のを意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に 
伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場 
合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換 
致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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ま全にお使いいただくために必ずお守りください 

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 
守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本 
書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関するを意事項も 
記載されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤ったために生じ 
た本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 


■ 使用している表示と絵記号の意味 
警告表示の意味 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のミ主意事項を守 
らないと、使用者が死！::または、重傷を負う可能性が想定される内容を示 
しています。 

A ミ主意 

この表示のミ主意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発 
生が考えられる内容を示しています。 


絵記号の意味 


A 

A は、警告•を意を促す記号です。 A の近くに具体的な警告内容が描かれてい 
ます。（例：杰感電ミ主意） 

Q 

〇に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。 

〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。（例： ® 分解禁止） 

♦ 

•は、しなければならない行為を示す記号です。 

参の近くに、具体的な指示内容が描かれています。 

(例：を電源プラグをコンセントから抜く） 


A 警告 


® 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

火災や感電の恐れがあります。 

分解禁止 


〇 ケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないよラに機器を配置してくださ 
い。 

gg 帛 J けがをする危険があります。 


濡れた手で本製品に触れないでください。 

Qy 感電、故障の原因となります。 

禁止 
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ベ AC 100 V (50/60 Hz ) が外の AC コンセントには、絶対にプラグを差し込まないでくだ 
さぃ。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり 


A 煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF 

にし、 AC コンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがありま 
抜く す。 

弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。 


A 本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

^ 衝撃を与えてしまったときは、本製品が故障して、火災や感電の原因となります。 
電源プラグを 弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。 

抜く 


^ 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 

水場での 
使用禁止 


A 液体や異物などが内部に入ったら、 AC コンセントからプラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがありま 

電源プラグを 

おく 弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。 


^ 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 

C \) 火災になったり、感電する恐れがあります。 

巧 止 •設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでく 

本 ださい。 

参重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

•熱器具に近づけたり、過熱しないでください。 

•電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

•極端に曲げないでください。 

•電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販 
売店にごホ目談ください。 


O AC アダプタは、 AC コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れが 
強制あります。 


〇 電源ケーブル （ または AC アダプタ）、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使 
いください。 

g ® 帛 J 本製品付属が外の電源ケーブル（内部接続用を含む）、 AC アダプタ、信号ケーブルを 

ご使用になると電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあり 
ます。 
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A を意 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアル 
ミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くよラにしてください。 

gg 巾 J 人体などからの静電気は、本製品を破損、または データを 消失*破損させる恐れが 


^次の場所には、設置および保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、 
製品に悪影響を及ぼずことがありまず。 

•強い磁界、静電気が発生するところ•直射日光が当たるところ 
故障の原因となります。 故障や変形の原因となります。 

-振動が発生するところ -火気の周辺、または熱気のこもるところ 

けが、故障、破損の原因となります。故障や変形の原因となります。 

•平らでないところ •漏電、漏水の危険があるところ 

転倒したり落下して、けが、故障の原故障や感電の原因となります。 

因となります。 • ほこりの多いところ 

故障の原因となります。 


〇 本製品に接続されているケーブルに足を引っかけたり、引っ張ったりしないでくださ 
い。 

gg 帛 J 本製品の破損や思わめけがを招く恐れがあります。 


〇 本製品を廃棄ずるときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 

強制 
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it 線 LAN 製品ご巧用時におけるセキユリテイに関ずるご注意 

(お客様の権利（プライバシー巧護）に関する重要な事頃でず！） 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 
アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に 
LAN 接続が可能であるという利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くた 
め、セキュリティに関する設定を行っていない場合、が下のような問題が発生する可能 
性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第： E 者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカー 
ド番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があり 
ます。 


• 不正に侵入される 

悪意ある第 S 者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報 
や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて 
いない場合があります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力 
-ドや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリ 
ティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定力 《 破られることもあり 
得ますので、ご理解の上、ご使用下さい。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対姐できない場合には、 

「巨 UFFALO サポートセンター」までお問い合わせ下さい。 

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解し 
た上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使 
用することをお奨めします。 


社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) 
「無線 U \ N のセキュリティに関するガイドライン」より 
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BUFFALO の議化キュリ | g | 備する巧り組みにつぃて I 

BUFFALO ではお客様がより快適でセキュアな無線 LAN を簡単にお使いいただける様に 
製品開発に取り組んでおりまず。目 UFFALO の無線 LAN AirStation シリーズの無線 
LAN セキュリティについてご説明いたします。 


①簡単接続設定 システム 「AirStation One-Touch Secure System 
( AOSS ) j 

「AirStation One-Touch Secure System ( AOSS )」 は、これまで暗号化キーの設 
定や入力で煩雑だった無線 LAN の接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これ 
を使用することで、ワンタッチでセキュアな無線 LAN ネットワークに接続できま 
す。暗号化方式は、標準的な 「 WEP 」 （64/128 bitWEP ) のほか、最新のセキュ 
リティである WPA にも採用されている 「 TKIP 」 、米国政府の標準暗号化方式とし 
て採用されている強固な 「 AES 」 に対応しており、 「 AOSS 」 がそれぞれの機器の 
セキュリティ機能レベルを判断して最適な暗号化方式に自動設定します。 


② プライバシーセパレータ 

無線パソコン間の通信を禁止する機能です。これを使用することで、同一のアクセ 
スポイントに接続している無線パソコンのデータが見えなくなるため、プライバシ 
-の保護が可能です。 

③ 無線送信出力制限 

無線の送信出力を変更する機能です。この数値を低くすると、無線の届く範囲が短 
くなるため、不要な電波漏れによる不正アクセスを防止できます。 

@ Any 接続拒否 

ESSID ( SSID ) を 「 Any 」 にすることで誰でも接続できてしまう 「 Any 接続」を禁 
止する機能です。 

⑥無線 ESSID ( SSID ) ステルス機能 

ビーコンパケットの中に ESSID ( SSID ) の情報を含めずに電波を発信する機能で 
す。 WindowsXP などのビーコン信号を検地する機能を搭載している端末から 
ESSID ( SSID ) を分からなくすることができます。 

AirStation シリーズでは、④ 「 Any 接続」を「許可しない」設定にすることで実現 
できます。 
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VPN とは 


1.1 VPN とは _ 

1.2 VPN のち用例_ 

■ ミ舌用例1外出先から事務所のパソコンへデータを転送ずる . 10 

■ミ 舌用例 2 自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスずる.. .11 

■ミ 舌用例 3 外出先からメールチェックや録画予約をずる . 12 

■ミ 舌用例 4 外出先から会社のイントラネットにアクセスずる . 13 

■ミ 舌用例 5 本社ネットワークと支社のネットワークを接続ずる . 14 

1.3 VPN で通信ずるには_ 

1.4 Wake On LAN 機能を ffi 用ずるには_ 

1.5 リモートデスクトツプ（遠隔操か）をほ用ずるには 













VPN とは 


VPN (Virtual Private Network ) とは、インターネットなどの共有回線上で仮想的に 
専用ネットワークを構築する技術です。 

通常、「インターネット」という共有回線上での通信は、専用線で直結したときの 
通信と同様の安全性は確保できません。 VPN を使用すると、拠点間で行われる通信を 
暗号化することで、インターネット上であっても安全性のある通信をおこなうことが 
できます。また、ネットワーク規模の大小に関わらず、比較的導入が簡単なことや、 
専用線と比べて、距離に比例してコストが高くならないといった特長があります。 


■B VPN の活用側 


VPN をミ舌用すると、次のようなことができるようになります。 

■ 活用例1外出先から事務所のパソコンへデータを転送ずる 

A さんは、ルさいながらも自宅に事務所を構え、個人で仕事をしています。今日 
は取引先の会社で図面の巧ち合わせをする予定です。 VPN を活用すれば、取引先で 
巧ち合わせた内容を、その場で事務所のパソコンへ転送することができます。 




設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照して 
ください。 
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活用例 2 自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスずる 

巨さんは、事業部のプロジ王クトリーダーです。今日の企画会議のため、昨晚の 
うちに自宅で資料をまとめたのですが、うつかりデータを忘れてきてしまいまし 
た。そんなとき VPN を活用すれば、自宅のパソコンや LinkStation へアクセスし、 
データを取り出すことができます。 




設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照して 
ください。 
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■ 活用例 3 外出先からメールチェックや録画予約をずる 

友人の多い C さんは、毎日のメールのやりとりが大変です。自宅でしかメールを 
チェックできないため、睡眠時間を削ってメールをやりとりしています。 

大学生の D さんには、現在、夢中になっているドラマがあり、毎回欠かさずパソ 
コンに録画しています。今日はサークル仲間と旅行に来たのですが、ドラマの録画 
予約を忘れたことに気が付きました。 

そんなとき VPN を活用すれば、外出先から自宅のパソコンへアクセスして、空き時 
間にメールをチェックしたり、録画予約をすることができます。 



I -アクセス先（自宅）のパソコンに 、 WindowsXP Professional がインストールさ 

れている必要があります。 

-アクセス先（自宅）のパソコンに、あらかじめリモートデスクトップの設定を 
してお〈必要があります。 （ P 68) 



設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照して 
ください。 
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■ 活用例 4 外出先から会社のイントラネットにアクセスずる 

事業部長の E さんは、現在、長期出張中です。長期間、会社を離れるため、社内 
の状態がとても気になっています。そんなとき VPN を活用すれば、出張先から会社 
のイントラネットへアクセスして、情報を共有することができます。 



社内にファイアウォールが設置されている場合、ファイアウォールの設定変更が必 
要になることがあります。ファイアウォールの設定変更については、社内のネット 
ワーク管理者にご相談ください。 


設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照して 
ください。 



V P N とは 
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■ 活用例 5 本社ネットワークと支社のネットワークを接続ずる 

情報システム部長の F さんは、今度新設される名古屋支社の情報システムを担当 
することになりました。今度、名古屋に転勤になる社員からは、「今までと同じよ 
うに本社のデータベースへアクセスできるようにしてほしい」と言われています 
力 《 、専用線を導入するほどの予算がありません。そんなとき VPN をミ舌用すれば、安 
価なブロードバンド回線を利用して、本社のネットワークと支社のネットワークを 
専用線のように接続することができます。 



設定方法は、第3章「ネットワーク同±を接続ずる J を参照 
してください。 



I その他のミ舌用例については、弊社ホー厶ぺージ （ http://buffalo.melGoinG.GO.jp/ 

products/cata I og/network/remoteaccess/) でもご紹介しています。 
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VPN で通信ずるには 


1.3 


VPN で通信するには、 IP アドレスで通信先を特定するため、次のどちらかの環境が 
必要です。 

• 「固定 IP アドレス」（固定グローバル IP アドレス）でインターネットに接続 
できる環境 

• 「ダイナミック DNS サービス」を使用して、ドメイン名から IP アドレスを特 
定できる環境 

通常、プロバイダから割り当てられる IP アドレスは、インターネットに接続するた 
びに変わります。この場合、 IP アドレスで通信先を特定することができません。プ 
ロバイダの固定 IP アドレスの割り当てサービスは、一般に高価なため「安価に VPN 
を利用したい」という場合は、弊社の「ダイナミック DNS サービス」（有料）を 
お勧めします。「ダイナミック DNS サービス」を利用すると、プロバイダから割り 
当てられた IP アドレスが変更されても、あらかじめ登録しておいたドメイン名 
( xxx.bfljp など）を使って通信することができます。 
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r«a -固定グローバル IP アドレスを取得するには、プロバイダの固定 IP アドレスの割り当 
てサービスを契約する必要があります。 

-弊社のダイナミック DNS サービスは有料サービスですが、購入前に動作やサービス内 
容を確認していただだけるよう、無料トライアル期間（利用登録後1ヶ月間）を設けて 
おります。無料トライアル期間終了後も引き続きダイナミック DNS サービスを使用し 
たい場合は、有料サービスの申し込みが必要です。有料サービスについてのご案内は、 
無料トライアル期間終了前に、葬社から E メールにてお知らせします。 

-弊社が外のダイナミック DNS サービス（@ nifty 、 DION 、 DynDNS 、 ZiVE ) を利用するこ 
ともできます。 

- DynDNS の MX レコードの更新には、対応しておりません。本製品を使用して DynDNS の 
I P アドレスを更新すると、登録された MX レコードが消去されますので、ごを意〈ださ 
し、。 

- DION ダイナミック DNS の独自ドメインサービスには、対応しておりません。 


眶 Q Wake On LAN 機おをほ用ずるには 


本製品の Wake On LAN 機能を使用すると、外出先から VPN 経由で自宅のパソコンの 
電源を ON にすることができます。 


r 


Wake On LAN 機能を使用するには、電源を ON にするパソコン （ 自宅のパソコン）が 
Wake On LAN 機能に対応している必要があります 。 Wake On LAN 機能の対応につい 
ては、パソコンのマニュアルを参照してください。 
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リモートデスクトツプ（遠隔操作）を巧用するには 


リモートデスクトップ機能を使用すると、外出先から自宅のパソコンを遠隔操作する 
ことができます。リモートデスクトップを使用するには、「操作される側」と「操 
作する側」双方のパソコンに設定が必要になります。設定手順については、第4章 
の「リモートデスクトップ（遠隔操作）の設定をするには」 ( P 68) を参照してく 
ださい。 

-操作される側のパソコンには 、 Windows XP Professional がインストールされている必 
要があります 。 Windows XP Home または Windows Me /2000 では、リモートデスクトップ 
は使用できません。 

-操作される側のパソコンに、あらかじめパスワードが設定されている必要があります。 
パスワードが設定されていないと、リモートデスクトップは使用できません。 

I リモートデスクトップについての詳細は、 Microsoft のホー厶ぺージ 

( http : // www . mIcrosoft . com / japan / windowsxp / pro / using / howto / gomobiIe / 
remotedesktop /) をご参照ください。 



V p N とは 
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第 2 章 

か出ホからアクセスずる 



AirStation (親機）の設置 . 20 

無線アダプタ（子機）の取り付け . 22 

無線アダプタ（子機）の設定 . 24 

インタ-ネットへの接続 . 26 

リモ-トアクセスの設定 . 27 

2.2 外出巧で巧ラパソコンを設ましよラ _ 

■ WindowsXP の場合 . 33 

■ Windows 2000の場合 . 35 

■ WindowsMe の場合 . 37 





外出先からの接続 . 40 

外出先から自宅や会社のパソコン/ Links ね tion にアクセスずる 
. 42 

外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作ずる . 44 

外出先から会社のイントラネットへアクセスずる . 45 



















BlAirStation く規 ㈱ を設ミしよう 


外出先から自宅や会社のネットワークにアクセスする場合（例： P 10 〜 N 3)は、 
下記の設定をします。 

外出先からアクセスできるようにするため、 AirStation の設定をします。 

尼 AirStation (親機）の設置 

最初に AirS ね tion を設置します。 

I - AirStation をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデムにパソコンを直結してインター 
ネ ッ 卜に接続していた場合は、いったん ADSL / ケーブルモデムの電源を OFF にした後、 
30分程度たってから配線して〈ださい。 

- Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンに Internet Explorers . 5が降がインストー 
ルされている必要があります。 インストールされていない場合は、作業を始める前に 
[スタート]メニューより [Windows Update ] を選択して 、 Internet Explorer をバー 
ジョンアップしてください。 

1 AirStation を接続する前に、パソコンと ADSL / ケーブルモデムの電源を OFF にしま 
す。 

2 スタンドを取り付けます。 



3 AirStation とモデムと AC アダプタを接続します。 


AirStation の WAN ポート（一番下のポート）と ADSL / ケーブルモデムを付属の LAN ケーブル 
で接続します。次に AC アダプタを接続します。 



r«a AirStation と パソコンを有線 
(ケーブル）で接続する場合は、 
ここで パソコンと AirStation 
を別売の LAN ケーブルで接続し 
てください。 


20 AirStation 導入ガイド 



























4 POWER ランプと DlAG ランプが点灯し、 WAN ランプが点灯（または点滅）します。 

しばら〈すると、 W I RELESS ランプが点灯します。 

その後、数秒で DIAG ランプが消灯します。 



が上で設置は完了です。 

-無線を使ってパソコンと AirStation を接続する場合は、 「Step2」（P22) へ進んで〈だ 
さい。 

-有線（ケーブル）でパソコンと AirStation を接続する場合は、 「Step4」(P26) へ進ん 
でください。 （「Step2」 や 「Step3」 の手順は不要です） 
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外出巧からアクセスずる 


別 










gg ? a 無線アダプタ(子機）の取り付け 

ドライバをインストールして、無線アダプタをパソコンに取り付けます。 

• WU - CB - G 54 S や WU - CB - G 54、 WLI 2- USB 2- G 54 など AOSS に対応している 
葬社製無線アダプタをお使いの場合： 

与> が下の手順にしたがつてインス! -— ルしてください。 

- AOSS に対応していない葬社製無線アダプタや他社製無線アダプタ、無線 LAN 
内蔵パソコンをお使いの場合： 

与が下の手順は不要です。無線アダプタやパソコンのマニュアルを参照して無 
線機能を有効にし、 AirS ね tion に接続してください（《）。 AirS ね tion に接 
続した後は、 「 Step 4」 （ P 26) へ進んでください。 

《 AirNavigator CD 内 「 AirS ね tion 設定ガイド」の「無線機能の設定を変 
要したい」を参照してください。 

AirS ね tion の 出荷時設定 

ESSID(SSID) : AirS ね tion 底面に記載されている LAN MAC アドレス 
暗号化キー：設定なし 

XAOSS で設定された AirS ね tion の ESSID(SSID) と暗号化キーを確認したい 
ときは、 「AOSS で設定された ESSID に SID) と暗号化キーを確認ず 
るには J (P72) を参照してください。 


まだ取り付けないでください 


無線アダプタは、レ U 下の手順6の取り付け指示があるまで、取り付けないで〈ださし、 
先に取り付けると、「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示されます。その場 
合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタを取り外してください。 


パソコンを起動します。 


2 

3 


添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットします。 
しばら〈すると、 AirNavigator が起動します。 




励 



' かんたん導入ムービーををる(凹） 




，□-ぉ棟ァダブタの設定® 


' エ了ステーション i をち姐0 
〜アタックブロックのインストール城 
' マニュアル織むの 

- おもをドライパの肖り除也） 


錫薇嚮惡绍黑てく為、。化な製無谋巧 違は、その裝品の 


fjwm [バッファロー無線アダプタの設 
定]を選択します。 


<200 [実行]をクリックします。 
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4 インストーラが起動しますので、[次へ]をクリックします。 


5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、[次へ]をクリッ 
クします。 
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製品を巧り巧けてください。 

製品を巧り巧けたら、そのまましばらくお待ちください。 

制解 i 製お綻 LAN アダブかが巧ごほ用の巧合は、 
「キャンたル J ポタンをクリックしてが了してくださし、。 


J 11キャンだル 


「製品を取り付けてください」と表示さ 
れたら、無線アダプタ（子機）をパソコ 
ンに取り付けます。 


7 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。 

8 自動的に Client Manager 2 (クライアントマネージヤ 2) のインストール画面が表 
示されます。 


9 国 


Client Manager2 のインストールを開始しまず。 

インストールを始めるには全てのアブリブーシヨンを終了 
し、 「OKJ ボタンをキ甲してください。インストールを中止 
するには「中止 J ボタンを巧してください。 


I ! 0 K 


中止 I 


-(JlMi [ OK ] をクリックします。 


10 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。 

11 [次へ]をクリックします。 

12 「CI ient Manager 2 のインストールが完了しました」と表示されたら、 [0 K ] をクリツ 
クします。 

が上で無線アダプタ（子機）の取り付けは完了です。 
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gg ? a 無線アダプタ(子機）の設定 

AOSS 機能を使って、無線アダプタ（子機）を Airs ね tion (親機）に無線で接続し 
ます。 


Airs ね tion (親機）の近くで設定してください 


セキュリティを確保するため、無線アダプタ（子機）設定時は、電波が一時的に弱く 
なります。近くに障害物などがあると 、 AirStation (親機）に接続できない場合があ 
りますので、設定は AirStation (親機）の近くでおこなってください。 



この J {ソコンの巧続先を設定します。 

AOSSI こ巧広したアクたスポイント I こ 
巧続する巧含は、 「 AOSS で巧掃す 
る」ぞ进的してください。 


I — (H 


AOSS て巧窃する 醉」 

なまして巧病する I 

今は巧続しない_ I 


Client Manager 2 (クライアントマネージャ 2) 
のインストールが完了すると、左の画面が表示 
されます。 


「 A 0 SS で接続する」をクリックします。 


上記の画面が表示されていないときは、デスクトップ画面右下のタスクトレイにあ 
る g アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択し、 「 A 0 SS 」 
ボタンをクリックします。 



2 「 AirStation のセキュア接続スイツチを押して〈ださい」と表示されたら、 A 0 SS ラ 

ンプが2回点滅するまで（約3秒間）、 A 0 SS ボタンを押します。 

X A 0 SS ボタンは、 AirStation の電源を入れた状態で押して〈ださい。 


本体側面 



「 AOSSj ボタンを押しまず。 
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巧 /^/ら 


おお情報 —— 

設定’隋報を更おしています。しばらくお待ちください。 


[ ゎ'ノセル I 


自動的に Ai rStation が検索されて、設定が行われ 
ます。 



設定が完了すると、 「 AirStation との接続を完了し 
ました」と表示されます。 


「 A 0 SS モードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたとき 
は、 AirStation と無線アダプタを近づけてから （ SOcmm 内）、 [ A 0 SS ] ボタンを 
クリックしてください。 

エラーメッセージが表示されたときは 、 A i「Navi gator CD 内 「 AirStation 設定 
ガイド」の 「Client Manager 2 (クライアントマネージャ 2) の使いかた」を参 
照してください。 
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現巧の接規巧巧を表示します。 _ Bb 



( 1「ステータス」に接続中と表示され 
ることを確認します。 


AirStation (親機）に正し〈接続されなかった場合、 AirStation の A 0 SS ランプが 
2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順1からおこなって〈ださい。 


が上で無線アダプタ（子機）の設定は完了です。 



外出ホからアクセスずる 
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インターネットへの接続 

AirStation を経由してインターネットへ接続できるように設定します。 

1 添付の CD-ROM (Ai rNavigator CD) をパソコンにセットします。 
しばら〈すると、 A i rNavigator が起動します。 


2 



-(TH1 [エアステーション設定]を選択し 
まず。 


-(200 [実す子]をク U ックします。 


3 


4 


お使いの無線アダプタ（ネットワークアダプタ）を選択して、[次へ]をクリック 
します。 

[次へ]をクリックすると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。 


buffalo.setup に巧径 

回因 



1 BUFFALO ♦ 1 

ユーザーをお)： f 

C foot v)-| 


□似 ワードを記惟する吸 




[ キサ：/忆ル ] 


ます。パスワードは空欄のままにします。 
- くク0ぶ】 [0K] をクリックします。 



-(TH3 設定画面が表示されたら、お 
使いの回線を選択します。 


0 レ:>1降は、画面の指示に従い設定をおこないます。 

が上でインターネットへの接続は完了です。 
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尼 gSB リモートアクセスの設定 


インターネットへの接続が完了したら、外出先から自宅やオフィスのネットワークに 
アクセスできるように AirStation の設定をします。 


2 


Ai 「 Station の設定画面を表示します。 

W 比ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


-( I げ J ューザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします。 AirStation に 
パスワードを設定している場合は、設定し 
たパスワードを入力して〈ださい。 

- くなリホ】 [0 K ] をクリックします。 


buffalo.setup に巧を 

回囚 

^■1 


-- 


BUFFALO 
：!-ザ-る(ぶ： 
バスワード®: 


□バス ワードを記巧する® 


•〇 I キサンたル ~I 
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0 戻る，!^ イ 1 幻夕 'l 夕 


‘’ホが 


' e 


f 昼'过 



■現をのシステムが態 


のレッツ（通信中） |W||W| 

I 功なの巧巧を巧示 

[^1 AirStation の碟おお定巧おこないます(たキユリティなど） 
3B インタ—ネットの招続を巧記します 
rrin インターネット巧爲の巧 i さちをおこないます 

ArStat ion の转巧巧をぞわこないます （ 上級者向け> 


リモ h トアクセス- VPN が態 


「リモートアクセスウイザード設定」から該当するI頁目をクリツルて、青 
■タイナミック DNS が態 


句 


画面左の[外出 
先から接続]を 
クリックしま 
す。 



外出ホからアクセスずる 
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/Tma 


ダイナミック DNS で[利用す 
る]を選択します。 

[進む]をクリックします。 


固定 IP アドレスをご利用の場合など、ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダ 
イナミック DNS に[利用しない]を選択して、[進む]をクリックし、手順16へ 
進んで〈ださい。 
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/mi 




ご使用になるダイナミツ 
ク DNS サーバを 選択しま 
す。 


[進む]をクリックします。 


-はじめてダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 
「 BUFFALO ダイナミック DNS サービス」（有料）の利用をおすすめします。 

-葬社が外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サー 
バ」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択して〈ださい。 

-プルダウンメニューにないダイナミック DNS サービスは利用できません。 


が降の手順 （6 〜 15) は、 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する場合の 
手順です。 

BUFFALO が外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ド 
メイン名」、 「ユーザ 名」、 「パスワード」、 「IP アドレス 更新周期（有効期間）」 
を入力して[進む]をクリックし、手順16へ進んでください。 
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ダイナミック DNsj ►广 か化巧の因ま ユーヴの查« JM «»内容の«巧 I 

■ダイナミック DNS 


ミック DNS サー J 

ugl — 




- く1 BI ホ】 


[接続]をクリックします。 


〇 戻る，〇 占过ク/ 


パジフ -] 

ザ豈錄 i :し 
定 J ポ^ 
DNS 利 


* すでに 
入力い 
パスワ、-卜 

活をち:亡, 


L 口□シ 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


ダイナミック DNS 利用登録受付 


ユーザ登Iまに進み、ユーイ 


ーダイナミック DNS サービスをご利用し、ただく口3、ますV Xジファロー製品ユ 
していただく必要があります。が下のフォームに必要事項を入力して『登録•再設 
ノをクリシクするとバッファロー製品ユーザ登Iまに進み、ユーザ登録後タイナミ'-- 
I登紙こおります。 


こ王ーザ gj 
,1ください。 


し、る場合は下記ユーザ IDt おにユーザ ID と製品シリアル番号を 

査結在されてし、る場含は/ くスワードを、ィくスワード登録がお巧でなし、巧合は電 
乂力して『登緑•再設定 J ポタンを^‘‘^‘ ‘ 




なワードを、バスワード登I 
シをクリックしてがごさし、。 
王ーザ瓜、バスワード、巧君 


Iし階緑•再設定 J ボタンをクリック 


こも空棚のお 
い。 


入力いただいた個人ほ細ま、お S おの事がの同まなくミ 
また、巧化が品'苗巧(巧が品'任巧、所ち吳るの權おな. 
ケートのお巧い W 州こはほ用いたしませんのでご安心く 


!まなく第云をへの巧モそ巧いません。 

巧上巧巧ミ)の援 f 其、製品•サービス向上のみのアン 
1、ください。 


L 置み•冉 i さ.レし I I ■ 


.( Ytsa 製造番号（本製品底面の 
シールに 記載されている 
14析の数字）を入力しま 
す。 

すでに BUFFALO ダイナミツ 
ク DNS サービスをご利用の 
場合は、ユーザ ID とパス 
ワードと AirStation の製 
造番号を入力します。 


■<200 [登録-再設定]をクリッ 
クします。 


8 「個人■法人」（選択）、「住所」、「氏名■法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電 
子メールアドレス」を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS 
を利用する」をクリックしてチェックマークをつけ、[登録]をクリックします。 

9 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 

10 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

11 会員規約を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックします。 



外出巧からアクセスずる 
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URL 設定- Microsoft Internet Explorer 


ファイルの漏集のま示がも'気こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ % 

〇 戻る，。 占! 凶ろ / なま 女 も'就:入り がガ .ィァ リンク 

BUFf^LO Dynamic DNS Service 

URL 設定 

登錄完了までののり： ♦♦♦♦♦ 〇 一 A 


く化も] 


ID ： 

ライセンスコード： ■ ■ ■— 
使用する URL を鼓をします。 


希望する URL のサブドメイン 
名（例： buffaloinc . bf 1. jp ) を 
半角英数字で入力します。 



希望する URU ぴ•ブドメインを(半角英数字)を入力してください, 


^buffak 


.bfiv.Jp) 




呂 ♦イン トネ，卜 


■<200 


[送信]をクリックします。 



く"綱 


登録内容を確認します。 


[ルータに登録]をクリック 
します。 


14 


buffalo.setup に巧ち 

回囚 




— く I げ J 


BUFFALO 


ユ-ザ-を(ぶ: 
バスワードの： 


巧 root 


□バス ワードを記惟するが 


ユーザー名に 「 root 」 を入力します。 
パスワードを空欄にします 。 AirStation 
にパスワードを設定している場合は、設 
定したパスワードを入力して〈ださい。 


(20 S [0 K ] をクリックします。 


15 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、 [ Next ] をクリックします。 
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r ダイナミック DNSj ►广巧出先の a 巧 ]►! ユーヴの«婦 J^i «»巧容の g 巧 I 


■リモート アクたスミち定（外出先の固定〉 


ちを 槪 

[パ出巧] K 可された賺 P ■ 


田を k ろ 




リモートアクたスで外ホ巧を固定しますか？ 

設ミされたか化巧からしかアクセスできません。 

か化巧のホテルや FRE 段 POT ならどこからでもアクセスできます。 


■CiMH [固定しない]を選択します。 
■(200 [進む]をクリックします。 


固定 IP アドレスを契約している場合など、特定の IP アドレスから AirStation に 
接続する場合は、[固定する]を選択して[進む]をクリックします。次の画面が 
表示されたら、「制限しない外出先の IP アドレス」を入力して、[アドレスを追加] 
をクリックし、[進む]をクリックしてください。 


巧イル(日福実®表示姐 te 尉；:入り姐ツ-ルのヘルプ4¢ 

〇 戻る • C ) 占 凶 ク ✓な* ホ もちじ M @ 


国' 过 



「 V イナミック DNsI ►■广か化ホの田を ]►! ユーヴの M I ►广 •《 巧容の a 皮 

麵設を用ホスト名の登録 
設定田ホストを 


( 防如'， 




ホストをを窓をすることで、 r ネシトワークサービスー& へのアクセス 
易になります。 

—— _用ホスト名を 「ji ぉ kuj とした場合、ブラウザに 「ji ね ku/hosts.lTtmJ と入力す 
ることで、ネットワークサービスー党にアクセスすることができます。 

られたを称 J を設定する必要があります 


It 心-. 

が極先, 




i|J:x>ocsetu がど）。イ、イフン 、 i 


.に存をするドメインも〜. com 等)を使用した場合、そちら 




•( 1 げ J 1 外出先から接続する際に使 
用する設定用ホスト名を入 
力します。 


[進む]をクリックします。 


設定用ホスト名とは、外出先から自宅にアクセスする際に使用するアドレスで 
す。例えば、設定用ホスト名を rjitaku . sj と設定すれば、外出先から 
rhttp：//j itaku . s / hosts , htmj というアドレスで AirStation のネットワーク 
サービスー覧画面（アクセスしたいパソコンや LinkStation を選択する画面）を 
表示できます。 （ P 42) 

設定用ホスト名は、必ずピリオドし）で区切られた名称（例： home . net など） 
を設定してください。 

設定用ホスト名に、すでにインターネット上に存在するアドレス（例： 86886 .jp 
など）を設定すると、外出先から自宅にアクセスできないことがあります。 



外出巧からアクセスずる 
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OHa 




外出先から接続する際に 
使用するユーザ ID と接続 
パスワードを設定します。 


[ユーザの追加]をクリッ 
クします。 
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〇 戻る， C ) 山 凶 A ✓おを ホ わ気;人。 が ，、ダ- •过 


「 オブシヨン設定を示 1 




く"測 


1 ューザの巧か 1 


「リモートアクセスユーザを 
録リスト」に登録したユーザ 
が表示されることを確認し 
ます。 


■リモートアクセスユーザ登绿リ t 卜 


G tarou 

招願伽け—" J 


•ma - 亦 — 






[進む]をクリックします。 
「設定を保存しています... 
完了」と表示され、自動的に 
次の画面が表示されます。 



cxwm 


[設定完了]をクリックし 
ます。 
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外出巧でほラパソコンを設をしよラ 


外出先から自宅やオフィスのネットワークにアクセスできるようにパソコンの設定を 
します。 

設定手順は Windows のバージョンによって異なります。 

1-^=^ WindowsXP の場合 . P 33 

Windows 2000の場合 . P 35 

WindowsMe の場合 . P 37 


2 


3 


WindowsXP の場合 

[スタート]一[コントロールパネル]を選択します。 

ファイルのお集(臣東 


ま示 ( y ) も尉;:入り(互）ツ-ルの W け祖) 

も 〇 を / 巧索 なフォ ルタ T 7 T ]， 

アドレス必 I 



く T 1 リ W [ネットワークとインター 
ネット接続]をクリックし 
ます。 




ファイル(り虚集(巨表示な）も尉こ入り迫）ツ-ルのヘルプが 

0 戻る，。 を/巧 ま なフ ォルタ~， 


アドレス必 1 を ネットトウとイシトネリト巧掃 

V 白 巧め 



arm [ネットワーク接続]をク 
リックします。 


AirStation 導入 ガイ ド 



外出ホからアクセスずる 
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.ネゥトワーウお爲 


で 面 図 




(TfM 



/nfn 


( qTM 



(TM!3 




画面左の[新しい接続を作成する] 
をクリックします。 


[次へ]をクリックします。 

[職場のネットワークへ接続する] 
を選択します。 

[次へ]をクリックします。 

[仮想プライべートネットワーク 
接続]を選択します。 

[次へ]をクリックします。 
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巧ちを 

晒巧への巧掃のをおを;旨ミします。 

国 

獻ポ。ウスにこの巧掃のをがを入力してく微、 

ちまのル-々 

- ^_ 




ミる做 1 誠 ホへ 1 キ权せル 1 


(WCl 「会社名」に接続名称（例：自宅の 
ルータ）を入力します。 


■(200 [次へ]をクリックします。 



く化も] 


バッファロー DNS サービス （P30) 
で取得した登録 URL または、 
AirStation の WAN 側 IP アドレスを 
入力します。 

X 設定用ホスト名 ( P 31) とは異なり 
ますので、ごを意〈ださい。 


-(200 [次へ]をクリックします。 


10 [完了]をクリックします。 

が上でパソコンの設定は完了です。 


■ Windows 2000 の場合 

1[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 

2 [ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックします。 

3 [新しい接続の作成]をダブルクリックします。 

4 



(TES [次へ]をクリックします。 



外出巧からアクセスずる 
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ClWH 


く 20 ぶ】 


[インターネット経由でプライ 
ベートネットワークに接続する] 
を選択します。 

[次へ]をクリックします。 


6 



バッファロー DNS サービス （P30) 
で取得した登録 URL Xまたは、 
AirStation の WAN 側 IP アドレスを 
入力します。 


X 設定用ホスト名 ( P 31) とは異なり 
ますので、ごを意〈ださい。 

[次へ]をクリックします。 


[自分のみ]を選択します。 
[次へ]をクリックします。 


naa ここで設定する内容を他のユーザーも使用する場合は、[すべてのユーザー]を選 
択してください。 
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く…も] 




接続名称（例：自宅のルータ）を 
入力します。 

[完了]をクリックします。 


が上でパソコンの設定は完了です。 
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■ WindowsMe の場合 

Windows の CD - ROM から「仮想プライべートネットワーク」をインストールする必 
要があります。 

あらかじめ Windows の CD - ROM を用意してから、が下の手順で設定してください。 

naa パソコンによっては、 Windows の CD - ROM の代わりにリカバリ CD - ROM が添付されている場 
合があります。その場合は、 CD - ROM は必要ありません。（が下の手順2が降を参照して設 
定してください） 


1 Windows の CD-ROM をパソコンにセットします。 

2 [スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 

3 [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 


4 脚!田^^贴耐匿"站化?^» 

インストール測除 ^Windows フ7イル）起かディスウI 

傷 摧輸スるま赢 K 漂載比 


5 


巧ラムをでスト 


F インストづ WP 1 


ぶのソフトウIアは自か的に削娩できます。プ□ジラムを肖り除した 

W 船顧纖泻編啟凝おるには、 - g から S 


BUFFALO Client Manaeer2 
BUFFALO クライアントマネージャ 
F-Secure Anti-Virus 
F-Secure Management Agent 
• met Explorer Q 831167 
_rosoft Internet Explorer 6 SP1 とインターネットツール 
Microsoft Outlook Express 6 
NVIDIA Windows 95 店 8/ME Display Drivers 


d 

励 a 細脱(段'' . J 


キ甲ンセル」通用曲 I 


く 1 のか】 [ Windows ファイル]をクリックします。 


インスト-ルと刖隨 Windows フ 7 イルIおれディスウI 

きチ：!:ックポッウスをウリックして、巧加または削除するファイルを规 R してください。きミ 
なきのチェッウポックスは、 ] ンポーネントの一がだけびインストールされることをま巧 
します。辞細]をクリックすると、 ] ンポーネントの内容び表示されます。 

〕シボーネントの巧頭に)： 

7.4 MB ^ 


I图 を マルチタ i 

I 两 ra つ ーザー 

Ju *触 ，の! 


• ?S 巧の■言話ブ巧一 F 

インストール巧み〕シボーネントのディスが賊： 

ぶ要ねディスク巧巧： 

空きディスウ領巧： 

説明-- - — - 

ほかの]ンビュータやオンラインサーむ比の谢言に巧うアウたサリです。 


38.4 MB 
0.0 MB 
7091.4 MB 


ディスクほ吊化)… I 


キ甲ンたル」逊用堪） 


-am [通信]を選択します。 


[詳細]をクリックします。 



外出ホからアクセスずる 
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(WM 


陌クリック 


[仮想プライべートネットワーク]の 
チェックボックスをクリックして 
チェックマークをつけます。 

[0K] をクリックします。 


7 [0K] をクリックします。 


8 

9 


インストールが完了し、「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をク 


リックします。 

上記のメッセージが表示されないときは、手動でパソコンを再起動して〈ださし、。 


[スタート]一[コントロールパネル]内の「ダイヤルアップネットワーク」をダ 
ブルクリックします。 


10 [新しい接続]をダブルクリックします。 



C\VM 





(imm 


(SVM 


[次へ]をクリックします。 


接続名称（例：自宅のルータ） 
を入力します。 

モデムの選択に [Microsoft VPN 
アダプタ]を選択します。 


[次へ]をクリックします。 
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m 

由 


VPN サーパーのをおまたはアドレスを入力してください： 
ホストをまたは IP アドレス(出： 


flbuffaloinc.bfl.jp 


キサンセルI 


■( TES 3 バッファ ロ— DNS サービス （ P 30) 
で取得した登録 URL X または、 
AirStation の WAN 側 IP アドレ 
スを入力します。 

X 設定用ホスト名 ( P 31) とは異な 
りますので、ごを意〈ださい。 


-(20 S [次へ]をクリックします。 


14 



しいさ’イサルアツフネツか骗繼のを前で護れまし 


[1 ミのルータ 


をクリックすると、接搞げ巧‘イザルアップネットワーク]フォル 
，には、巧ぶされたアイ]ンを巧ブルクリックしてください。 


臟 

ク してから 


-キャンセル J 


- nr リホ】 [完了]をクリックします。 


が上でパソコンの設定は完了です。 



外出巧からアクセスずる 


AirStation 導入ガイド 
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外出巧から巧続しよラ 


2.3 


AirStation やパソコンの設定が完了したら、外出先から自宅やオフィスのネットワーク 
にアクセスします。 

尼 an 外出先からの接続 

外出先から自宅や会社のネットワークに接続します。接続方法は Windows のパ'—ジョ 
ンによって異なります。 

I T 5 M あらかじめインターネットに接続できるか確認してください。インターネットに接続でき 
ない場合は、自宅やオフィスのネットワークにアクセスできません。 

■ WindowsXP/2000 の場合 

1 「外出先で使うパソコンを設定しよう」 (P33) で設定した接続先をダブルクリック 

します。 

- W i ndowsXP の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[ネットワークとインター 
ネット接続]一[ネットワーク接続]の順にクリックし、接続先をダブルクリックします。 
- Windows 2000の場合は、[スタート]-[コント ロール パネル]内の[ネットワークとダ 
イヤルアップ接続]をダブルクリックし、接続先をダブルクリックします。 


ユ—ザ—名とパスワ—ドに「リモート 
アクセスの設定」で登録したユーザー 
名とパスワード （P32) を入力します。 

<200 [接続]をクリックします。 



が上で外出先からの接続は完了です。 


40 AirStation 導入ガイド 



















WindowsMe の場合 


[スター ト]一[コント ロー ルパネル]内の[ダイヤルアップネット ワー ク]をダ 
ブルクリックし、「外出先で使うパソコンを設定しよう」 ( P 37) で設定した接続先 
をダブルクリックします。 



-(JSH 


ユーザー名とパスワードに「リ 
モートアクセスの設定」で登録し 
たユー ザー名と パ スワード （ P 32) 
を入力します。 

[接続]をクリックします。 


が上で外出先からの接続は完了です。 


AirStation 導入ガイド 



外出巧からアクセスずる 



















にアクセスする 
■ アクセス手順 

ここでは例として、外出先から自宅の Links ね tion へアクセスする方法を説明します。 


1 W 比ブラウザを起動します。 


2 



ファイル(む編集の 秦元鱗 わ尉こ入り(直) 


0 戻る，〇 苗 <1 ✓ 

アドレス 」 J itakus/hosts.htm > 


- く ■げ J 


アドレス欄に「リモートアクセスの設 
定」で登録した設定用ホスト名 （ P 31) を 
「設定用ホスト名 / hosts , htmj の形式 
(例 ： j itaku . s / hosts , htm ) で入力して、 
〈 Enter 〉 キーを押します。 


3 



く10ホ】 


ネットワークサービスー 


覧画面が表示されたら、ア 
クセスしたい機器のファ 
イル共有アイコン （1^) 
をクリックします。 ™ 


r«a -アクセスしたい機器が表示されない場合は、[サービスを強制検索]ボタンをク 
リックして、しばら〈してから [ Back ] をクリックして〈ださい。 

- AirStation に接続しているパソコンの台数等により、検索に時間がかかること 
があります。 

(強制検索中は、ボタンに進披状況が「％」で表示され、[現在の情報を表示]ボ 
タンをクリックすると、進披状況が更新されます。） 

- Internet Explorer をお使いの場合のみ、[ネットワークサービスー覧をお気に 
入りに追加]をクリックすると、一覧画面を「お気に入り」に追加できます。 
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LinkStation の共有フォルダが表示 
されアクセスが可能になります。 


■ ネットワークサービスー覧画面でできること 

ネットワークサービスー覧画面では、が下の機能を使用することができます。 


アイコン 

名称 

詳細 


ファイル共有 

クリックすると、パソコンや LinkStation の共有フォルダにアクセ 
スできます。（ネ1 ) 

BiMw 

FTP サーバ 

クリックすると、ブラウザから FTP サーバにアクセスできます。 


WWW サーバ 

クリックすると、 WWW サーバ（*2)にアクセスできます。 

も 

适 a 

リモート 
デスクトツプ 

このアイコンが表示されているパソコンは、リモートデスクトップ 
機能を使用することができます。（*3) 

關 

。ご 。 im 

Wake on LAN 

クリックすると 、 Wake on LAN パケットを送信できます。これに 
より 、 Wake on LAN に対応したパソコンが接続されている場合は、 
電源を ON にすることができます。（木 4) 


*1 Internet Explorer レ:>1外のブラウザをお使いの場合は、アイコンをクリックしても共有フォルダが表示 
されないことがあります。その場合は、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]で、「¥¥ く パソコ 
ンの IP アドレス >」（例：¥¥192. 168. 12.6) と入力して [0 K ] をクリックして〈ださい。 

*2 LinkStation が接続されている場合は、アイコンをクリックすることで LinkStation の誤定画面を表示 
することができます。 

*3 リモートデスクトップアイコンは、クリックすることはできません。リモートデスクトップ機能を使用 

する場合は、「外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作する」 （ P 44) の手順を参照してください。 
*4 パソコンが Wake on LAN 機能に対応していても、パソコンの BIOS 設定で Wake on LAN 機能が無効になつ 
ている場合は、電源を ON にすることはできません。 
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CSIED 外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操作する 

WindowsXP Professional をお使いの場合、外出先から自宅や会社のパソコンを遠隔操 
作することができます。これにより、外出先からメールをチェックしたり、録画予 
約を行ラことができます。 

第4章の「リモートデスクトップ（遠隔操作）の設定をするには」 ( P 68) をお 
こなった後、が下の手順で自宅のパソコンを遠隔操作します。 


1 [スタート]—[(すべての）プログラム]—[アクセサリ]—[通信]—[リモー 
トデスクトップ接続]を選択します。 



(WM [オプション]をクリックします。 


3 



く化も] 


操作したいパソコンの IP アドレスを入 
力します。 


その パソコ ンに 登録され ているュー 
ザー名とパスワードを入力します。 


[接続]をクリックします。 


I ISftd 操作したいパソコンの IP アドレスが分からない場合は、「外出先から自宅や会社の 
パソコン/ LinkStation にアクセスする」 （ P 42) の手順でネットワークサービスー 
覧の画面から IP アドレスを確認できます。 
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ス9ート J "山々 17:己6 


接続が完了したら、接続先パソコンのデ 
スク トップが表示され、 メールチェック 
や録画予約が可能になります。 


I メールチェックや録画予約の方法については、お使いのソフトのマニュアルを参照 

してください。 
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外出先から会社のイントラネツトへアクセスずる 


外出先から会社のイントラネットへアクセスするには、が下の手順にしたがってくだ 
さし、。 


1 

2 


W 比ブラウザを起動します。 


ファイルの•福集を〉わ京に入り曲ツールの > 

0 戻る ，©，苗 包々/ がま 女 ゎ 

ァドレス (聲 —^—~ ~ — (TEBB グループウェア等のイントラネットホー 

~ インターネット. るつとせいがすぐ —— ムぺージのアドレスを入力して 〈 Enter 〉 

BUFFALO キ-を押します。 

■ama. 崩■五 I 成ょぉ ■EdgiBaHna— 


3 


0 戻る-。 占 包ク / ち ホ tern (こ入。 ザ ガィ 7 が 

アドレス(扫 )1^4^ . 



メルコグループ 


グルーブブロードパンドソリューンヨンズ事第 
を前 山旧太が V 

バスワード ； 

r □ヴの 

部 [切り留え] 


M ぬ） 1997-2003 Cybozu. In 


ホームぺージが表示されます。 



外出巧からアクセスずる 
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MEMO 


I AirStation 導入ガイド 
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AirStation の設置 . 48 

無線アダプタ（子機）の取り付け . 50 

無線アダプタ（子機）の設定 . 52 

インタ-ネットへの接続 . 54 

AirStation の設定 . 55 

Airs ね tion の設定内容の送信 . 62 


















本な測の設ををしよ 


本社一支社間など、拠点間で通信する場合（例： P 14) は、下記の設定をします。 
最初に本社側の AirStation の設定をします。 


Ai 

最初に AirStation 
I - AirSta 1 


AirStation の設置 

を設置します。 

AirStation をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデ厶にパソコンを直結してインター 


ネッ 卜に接続していた場合は、いったん ADSL / ケーブルモデ厶の電源を日 FF にした後、 
30分程度たってから配線して〈ださい。 

Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンに Internet Explorers . 5が降がインストー 
ルされている必要があります。 インストールされていない場合は、作業を始める前に 
[スタート]メニューより [Windows Update ] を選択して 、 Internet Explorer をバー 
ジョンアップしてください。 


1 Ai 「 Station を接続する前に、パソコンと ADSL / ケーブルモデムの電漏を OFF にしま 
す。 


2 スタンドを取り付けまず。 



3 Ai rSt が ion とモデムと AC アダプタを接続します。 


AirStation の WAN ポート（一番下のポート）と ADSL / ケーブルモデムを付属の LAN ケーブル 


で接続します。次に AC アダプタを接続します。 



naa AirStation と パソコンを有線 
(ケーブル）で接続する場合は、 
ここで パソコンと AirStation 
を別売の LAN ケーブルで接続し 
てください。 
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4 POWER ランプと DlAG ランプが点灯し、 WAN ランプが点灯（または点滅）します。 

しばら〈すると、 W I RELESS ランプが点灯します。 

その後、数秒で DIAG ランプが消灯します。 



が上で設置は完了です。 

-無線を使ってパソコンと AirStation を接続する場合は、 「 Step 2」（ P 50) へ進んで〈だ 
さい。 

-有線（ケーブル）でパソコンと AirStation を接続する場合は、 「 Step 4」( P 54) へ進ん 
でください。 ( 「 Step 2」 や 「 Step 3」 の手順は不要です） 
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AirStation 導入ガイド 
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gg ? a 無線アダプタ(子機）の取り付け 

ドライバをインストールして、無線アダプタをパソコンに取り付けます。 

• WU - CB - G 54 S や WU - CB - G 54、 WLI 2- USB 2- G 54 など AOSS に対応している 
葬社製無線アダプタをお使いの場合： 

与> が下の手順にしたがつてインス! -— ルしてください。 

- AOSS に対応していない葬社製無線アダプタや他社製無線アダプタ、無線 LAN 
内蔵パソコンをお使いの場合： 

与が下の手順は不要です。無線アダプタやパソコンのマニュアルを参照して無 
線機能を有効にし、 AirS ね tion に接続してください（《）。 AirS ね tion に接 
続した後は、 「 Step 4」 （ P 54) へ進んでください。 

《 AirNavigator CD 内 「 AirS ね tion 設定ガイド」の「無線機能の設定を変 
要したい」を参照してください。 

AirS ね tion の出荷時設定 

ESSID ( SSID ) : AirS ね tion 底面に記載されている LAN MAC アドレス 
暗号化キー：設定なし 

XAOSS で設定された AirS ね tion の ESSID ( SSID ) と暗号化キーを確認したい 
ときは、 「 AOSS で設定された ESSID に SID ) と暗号化キーを確認ず 
るには J ( P 72) を参照してください。 


まだ取り付けないでください 


無線アダプタは、レ U 下の手順6の取り付け指示があるまで、取り付けないで〈ださし、 
先に取り付けると、「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示されます。その場 
合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタを取り外してください。 


パソコンを起動します。 


2 

3 


添付の CD-ROM (AirNavigator CD ) をパソコンにセットします。 
しばら〈すると、 AirNavigator が起動します。 




励 



' かんたん導入ムービーををる(凹） 




，□-ぉ棟ァダブタの設定® 


' エ了ステーション i をち姐0 
〜アタックブロックのインストール城 
' マニュアル織むの 

- おもをドライパの肖り除也） 


錫薇嚮惡绍黑てく為、。化な製無谋巧 違は、その裝品の 


fjwm [バッファロー無線アダプタの設 
定]を選択します。 


<200 [実行]をクリックします。 


AirStation 導入ガイド 






















4 インストーラが起動しますので、[次へ]をクリックします。 


5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、[次へ]をクリッ 
クします。 
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製品を巧り巧けてください。 

製品を巧り巧けたら、そのまましばらくお待ちください。 

制解 i 製お綻 LAN アダブかが巧ごほ用の巧合は、 
「キャンたル J ポタンをクリックしてが了してくださし、。 


J 11キャンだル 


「製品を取り付けてください」と表示さ 
れたら、無線アダプタ（子機）をパソコ 
ンに取り付けます。 


7 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。 

8 自動的に Client Manager 2 (クライアントマネージヤ 2) のインストール画面が表 
示されます。 


9 国 


Client Manager2 のインストールを開始しまず。 

インストールを始めるには全てのアブリブーシヨンを終了 
し、 「OKJ ボタンをキ甲してください。インストールを中止 
するには「中止 J ボタンを巧してください。 


I ! 0 K 


中止 I 


-(JlMi [ OK ] をクリックします。 


10 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。 

11 [次へ]をクリックします。 

12 「CI ient Manager 2 のインストールが完了しました」と表示されたら、 [0 K ] をクリツ 
クします。 

が上で無線アダプタ（子機）の取り付けは完了です。 


AirStation 導入ガイド 
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gg ? a 無線アダプタ(子機）の設定 

AOSS 機能を使って、無線アダプタ（子機）を Airs ね tion (親機）に無線で接続し 
ます。 


Airs ね tion (親機）の近くで設定してください 


セキュリティを確保するため、無線アダプタ（子機）設定時は、電波が一時的に弱く 
なります。近くに障害物などがあると 、 AirStation (親機）に接続できない場合があ 
りますので、設定は AirStation (親機）の近くでおこなってください。 



この J {ソコンの巧続先を設定します。 

AOSSI こ巧広したアクたスポイント I こ 
巧続する巧含は、 「 AOSS で巧掃す 
る」ぞ进的してください。 


I — (H 


AOSS て巧窃する 醉」 

なまして巧病する I 

今は巧続しない_ I 


Client Manager 2 (クライアントマネージャ 2) 
のインストールが完了すると、左の画面が表示 
されます。 


「 A 0 SS で接続する」をクリックします。 


上記の画面が表示されていないときは、デスクトップ画面右下のタスクトレイにあ 
る g アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択し、 「 A 0 SS 」 
ボタンをクリックします。 



2 「 AirStation のセキュア接続スイツチを押して〈ださい」と表示されたら、 A 0 SS ラ 

ンプが2回点滅するまで（約3秒間）、 A 0 SS ボタンを押します。 

X A 0 SS ボタンは、 AirStation の電源を入れた状態で押して〈ださい。 


本体側面 



「 AOSSj ボタンを押しまず。 


I AirStation 導入ガイド 
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巧 /^/ら 


おお情報 —— 

設定’隋報を更おしています。しばらくお待ちください。 


[ ゎ'ノセル I 


自動的に Ai rStation が検索されて、設定が行われ 
ます。 



設定が完了すると、 「 AirStation との接続を完了し 
ました」と表示されます。 


「 A 0 SS モードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたとき 
は、 AirStation と無線アダプタを近づけてから （ SOcmm 内）、 [ A 0 SS ] ボタンを 
クリックしてください。 

エラーメッセージが表示されたときは 、 A i「Navi gator CD 内 「 AirStation 設定 
ガイド」の 「Client Manager 2 (クライアントマネージャ 2) の使いかた」を参 
照してください。 
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現巧の接規巧巧を表示します。 _ Bb 



( 1「ステータス」に接続中と表示され 
ることを確認します。 


AirStation (親機）に正し〈接続されなかった場合、 AirStation の A 0 SS ランプが 
2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順1からおこなって〈ださい。 


が上で無線アダプタ（子機）の設定は完了です。 
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インターネットへの接続 

AirStation を経由してインターネットへ接続できるように設定します。 

1 添付の CD-ROM (Ai rNavigator CD ) をパソコンにセットします。 
しばら〈すると 、 A i rNavigator が起動します。 


2 



-(TH1 [エアステーション設定]を選択し 
まず。 


-(200 [実す子]をク U ックします。 


3 


4 


お使いの無線アダプタ（ネットワークアダプタ）を選択して、[次へ]をクリック 
します。 

[次へ]をクリックすると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。 


buffalo.setup に巧径 

回因 



1 BUFFALO ♦ 1 

ユーザーをお)： f 

C foot v)-| 


□似 ワードを記惟する吸 




[ キサ：/忆ル ] 


ます。パスワードは空欄のままにします。 
- くク0ぶ】 [0 K ] をクリックします。 



-(TH3 設定画面が表示されたら、お 
使いの回線を選択します。 


0 レ:>1降は、画面の指示に従い設定をおこないます。 


が上でインターネットへの接続は完了です。 
AirStation 導入ガイド 















































尼 AirStation の設定 
1 A 

Wl 


Ai 「 Station の設定画面を表示します。 

EB ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


2 


buffalo.setup に巧ち 

回囚 


■ 

-- 


BUFFALO - 
ユ-ザ-を (U): 
バスワードの： 




I□バス ワードを記’宿する(段 


. •〇 I 年めセル J 


■(TES3 ユ—ザ—名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします。 AirStation に 
パスワードを設定している場合は、設定し 
たパスワードを入力してください。 

-(oVM [ OK ] をクリックします。 


3 


4 




:側(サーバ)の設定をする 

こイ則(クライアント)の設定をする0っのホれとのみぉ巧できま 

[支社 ] V If [本な] 

娘 履 


fear も〜 


画面左の [ LAN 間 
接続 VPN ] をクリッ 
クします。 


■( M 3 [本な側（サーバ）の設定を 
する]を選択します。 


-<200 [進む]をクリックします。 
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AirStation 導入ガイド 
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ファイルの漏実の表示な）も尉こ入り姐ツ-ルの W レブが 巧 

©戻る •（ j 苗 包々' がま ホ わ鼠ス。 お ..一’‘..*具' 过 む。 



「 LAN 团《«»を ダイナ5ック DNSi ►广 支なの田を {►I 支社の#* J ►•厂 《»内容の《皮I 


■ダイナミック DNS 


が ドレス+ち隱 

が%: ホ 安 

リモートアクセス (VPN) を使用する場合、ブロ/ S イダより固定の IP アドレスを取得する 

必要があります。 r - 

固定 IP アドレスをわ持ちでない場合は、ダイナミック DNS サービスを川用すると、リモート 
アクセス (VPN) をネリ用することができます。 

X巧帝のブロバイダ契巧ではか的な IP アドレスびまなされるため、か化をから巧5ホ (IP アドレス)び特定で 
きません。 

ダイナミック DNS ぞ利用すると、リモートアクたス /VPN 時こ IP アドレスではないドメイノ:： 

できるため、接倚ホを待をすることびできます。 f 


•を林**. bf り P) でアクセス 


〇 利巧しなし く@ 利用す る) 






( TM 13 


ダイナミック DNS に 
[利用する]を選択し 
ます。 

[進む]をクリックし 
ます。 


r « a 固定 IP アドレスをご利用の場合など、ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダ 
イナミック DNS に[利用しない]を選択して、[進む]をクリックし、手順17へ 
進んでください。 
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ご使用になるダイナ 
ミック DNS サーバを 
選択します。 

[進む]をクリックし 
ます。 


r«a -はじめてダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 
「 BUFFALO ダイナミック DNS サービス」（有料）の利用をおすすめします。 

-弊社が外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サー 
バ」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択して〈ださい。 

-プルダウンメニューにないダイナミック DNS サービスは利用できません。 

が降の手順は、 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する場合の手順です。 
BUFFALO が外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ド 
メイン名」、「ユーザ名」、「パスワード」、 「 IP アドレス更新周期（有効期間）」 
を入力して[進む]をクリックし、手順17へ進んでください。 
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つマイルの Si 集(目わ尉 CA り曲ツ-ルのヘルプお） 

〇 戻る^ 〇 占 凶 夕^/巧 ま ホ ゎ尉州3 巧 一，、 ダ T ■，过 り： 


圓夕 •イナミック DNS 


:定 I ►[ V ィナ5ック DNSJ ►「 まなの田を J ►广支なの《« J ►广《»内容の《巧 

，ク DNS サ- 

[1^- 




■( T 0® [接を売]をクリック 
します。 
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Q 戻る，〇 占 因ク' 


パジフ -] 

ザ豈錄 i :し 
定 J ポ弓 
DNS 利 


* すでに 
入力い 
パスワ、-卜 

活をち:亡, 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


ダイナミック DNS 利用登録受付 


ユーザ登Iまに進み、ユーイ 


ーダイナミック DNS サービスをご利用し、ただく口3、ますV Xジファロー製品ユ 
していただく必要があります。が下のフォームに必要事項を入力して『登録•再設 
ノをクリシクするとバッファロー製品ユーザ登Iまに進み、ユーザ登録後タイナミ'-- 
I登紙こおります。 


:こ1ーザ登 S 
,1ください。 


し、る巧合は下記ユーザ IDt おにユーザ ID と製品シリアル番号を 
ード登録がお巧でなし、巧合は電 


-ド登録をされて L 、る場含は/ くスワードを、 
乂力して『登緑•再設定 J ポタンし‘‘ L 




の—ドを、バスワード1 
'をクリジんてがさい, 
-ザ瓜、バスワード、巧 


Iし階緑•再設定 J ボタンをクリック 


こも空棚のお 
い。 


入力いただいた個入I话巧は、おぎ揉の事折の同まなく窠兰をへの巧モそ巧いません。 

また、巧化が品'苗巧(巧が品'任巧、所ち吳るの權おな上巧巧ミ)の援 f 其、製品•サービス向上のみのアン 
ケートのお巧い W ホにはほ用いたしませんのでご安心ください。 


L 置か冉 i さ.レし I I ■ 


(yrn 製造番号（本製品底面の 
シールに 記載されている 
14析の数字）を入力しま 
す。 

すでに BUFFALO ダイナミツ 
ク DNS サービスをご利用の 
場合は、ユーザ ID とパス 
ワードと AirStation の製 
造番号を入力します。 


■<200 [登録-再設定]をクリッ 
クします。 


9 「個人■法人」（選択）、「住所」、「氏名■法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電 
子メールアドレス」を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS 
を利用する」をクリックしてチェックマークをつけ、[登録]をクリックします。 

10 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 

11 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

12 会員規約を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックします。 
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URL 設定- Microsoft Internet Explorer 


ファイルの漏集但ま示がわ気こ入り曲ツ-ルの ヘルプ (ぶ % 

〇 戻る’。 ‘"" I I 幻々/ なま ホ ゎ就:入り げガ .ィァ — リンク 

BUFFALO Dynamic DNS Service 

URL 設定 

登錄完了までの道のり： ♦♦♦♦♦ 〇 一 A 


ID ： - ■* 

ライ ir ノスニ!ード：^ 

使用する URL を設定します。 


ホ望する URL のサブドメ^ノを(半角英数を)を入力してください, 


I buffak 


.bf' vj 巧 


fWll リセット I 


昼 々インタ-ネット 




希望する URL のサブドメイン 
名（例： buffaloinc . bf 1. jp ) を 
半角英数字で入力します。 

[送信]をクリックします。 


14 



く1 b 淵 


登録内容を確認します。 


[ルータに登録]をクリックし 
ます。 


15 







ューザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします 。 AirStation 
にパスワードを設定している場合は、設 
定したパスワードを入力してください。 

[0 K ] をクリックします。 


16 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、 [ Next ] をクリックします。 
I AirStation 導入ガイド 
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ファイルの Si 集を) 



0 戻る，〇山国 ク I / がま ホ わ尉ス 。が-.，、 夕， ，‘过 


LANM 巧巧巧を ！►「 ダイナミック DNSI ►广支社の B 走 J ►广 まなの《« JM «»巧容の《巧 j 

■臨 綿元まなのアドレス固定 


ちを觀| 

[パ出巧] な邮れた ㈱ た pr ^^LiiP 


( 0 固定す る) 

〇 应 I 疋し 


リモートアクセスで外出先を固定レますか？ 

指ちされた IP アドレスからしか本巧にアクセスできません。 
どこからでも本巧にアクセスできます， 


-ann [固定する]を選択し 
ます。 

- く珊ホ】 [進む]をクリックし 
ます。 

どの IP アドレスのネットワークからでも本社にアクセスできるようにする場合は、 
IP アドレスを、[固定しない]を選択して[進む]をクリックし、手順2 0へ進ん 
でください。 


_ ♦ イシをーホット 


18 



ファイル(り漏実のま示な）も尉こ入り姐ツ-ルのヘルプが 

©戻る ， C ) 占! 凶づ W おま ホ わ気;人。 お.;:.’、- ダ因. 进 


AN 曲巧な巧定ダイナミック ONSj^^i 支巧の田を 支れの Si ! 1^1 ftH 巧さの確巧I 


■接綿元まなのアドレス登録 


遂觀 


リモートアクたスで外出先を固定し; 
まれに設置されたAi巧なtion^DVVAN側IPァドレスを 


ちおを許巧するまなの IP アドレス J 100 [100 ] ■丘 00 ]• |200 ]) 


•亦 ■ 

だ：] パージが表示されました 


♦ イシを一本。卜 


( YEEJ 支社に設置されてい 
る AirStation の WAN 
側 IP アドレスを入力 
します。 


.(20® [アドレスを追加]を 
クリックします。 



ネット 9— ク同±を巧続ずる 
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く"測 




入力した IP アドレス 
が追加されたことを 
確認します。 


[進む]をクリックし 
ます。 
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1 LAN 做が!巧定 ！►! ダイナミック DNS |^| 

■設定用 ホストをの登録 


支社の田を」 ►广ま社の登» !►! «»内客の巧」 




設定用ホストをを豈歸することで、 r ネシトワークサービスーぶ J へのアクたス 
が容易になります。 

設定用ホスト名を 「jitakuj とした場合、ブラウザに 「ji ね ku/hosts.htmJ と入力す 
ることで、ネットワークサービスー賛にアクたスすることができます。 


既にインター与 
が優先されてI 


が S が叩など）。ィ、イフン、ビリオドを含んだ英数き16できが使用できま 


- く"測 


支社側から接続する 
際に使用する設定用 
ホスト名を入力しま 
す。 


to ■•亦— 

封 


- <2のぶ】 



[進む]をクリックし 
ます。 


r«a -設定用 ホスト 名とは、支社側から本社に アクセス する際に使用する アドレスで 
す。例えば、設定用 ホスト 名を 「 Osaka . SV 」 と 設定すれば、外出先から 
「 http :// osaka . sv / hosts . htm 」 というアドレスで Ai rStat ion のネットワーク 
サービス ー覧画面 （アクセスしたいパソコン や LinkStation を選択する画面）を 
表示できます。 （ P 42) 

-設定用ホスト名は、必ずピリオドし）で区切られた名称（例： honsya . net など 
) を設定してください。 

-設定用ホスト名に、すでにインターネット上に存在するアドレス（例： 86886 Jp 
など）を設定すると、支社側から AirStation にアクセスできないことがありま 
す。 


60 AirStation 導入ガイド 
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つ W ルの Si 集の表示姐わ尉こ入り(がツ-ルのヘルプが 巧 

〇 戻る， C ) 山岛ろ ✓巧 ま ホ わ尉こん。 お 一’、ジ— •.过 的 。 M 


LANMMMi 巧ま l^r ダイナミック DNS|^| ミ社の田ミ 」►「 支社の S» !►「««内容の«昆 J 

■ま 化の登巍 I- 


を括バスワード 
まれ内のローカル 


_U*i は 


[支社] ^ ([[本な] 

费お 禪 


-( TES 3 支社側から接続する 

際に使用するユーザ 
ID とパスワード、支 
社内の口ーカル IP ア 
ドレスを設定しま 
す。 

■(20® [支なの追加]をク 
リックします。 



「支社一覧」に登録し 
た支社が表示される 
ことを確認します。 


[進む]をクリックし 
ます。 


[設定完了]をク 
リックします。 
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dss 


支社一覧に表示さ 
れている[設定ファ 
イル]をクリックし 
ます。 


25 



[保存]をクリックし、設定ファ 
イルを保存します。 


26 [設定完了]をクリックします。 


が上で本社側の設定は完了です。 


尼 AirStation の設定内容の送信 

本社側の AirStation の設定が完了したら、 Step 5 の手順25 ( P 62) で作成した設定 
ファイルを支社へ送信します。 


AirStation 導入ガイド 



































最初に AirSta 


AirStation の設置と設疋 


最初に AirStation の設置をおこなった後、インターネットに接続できるように AirStation 
を設定します。 

設置方法やインターネットへの接続方法は、「本社側の設定をしよう」 （ P 48) の Step 1 
■ください。 


〜4を参照して 

裏 


設定 データの 復元 


インターネットに接続できたら、本社から送られてきた設定ファイルを AirStation に読 
み込みます。 

mmi 設定ファイルを読み込むと、支社側のローカル IP アドレス ( AirStation 出荷時は、 
192.168.12.0) が変更されます。そのままではインターネットに接続できな〈なりますの 
で、いったんパソコンを再起動してください。 


2 


Ai 「 Station の設定画面を表示します。 

W 比ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


buffalo.setup 

に巧ち 

回図 

て 

BUFFALO 



ユ-ザ-を (U): 

f E root 


バスワード©: 

V 



□似 ワ-ドを記.苗する吸 



1 加.……. • 。 

f ヤンたル 1 




ューザ ー名に 「 root 」 を入力し ます。 

パスワードを空欄にします。 AirStation に 
パスワードを設定している場合は、設定し 
たパスワードを入力してください。 

[0K] をクリックします。 


ま巧侧の設ををしよ 
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63 
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〇 ちる- 〇占过 々，なま ホ 蜘ユ 。お.-... ィ 国'过 




■現巧のシステムが態 


、 

1 1 


1 一 1 

B 7 レッツ（通信中） 四因画堅] 

1 現なのな節をま示 1 



AirStation の蝶を設ミ姊こむいますわキュリテイなど） 


一 jra 

インタ—ネットの巧简ぞ抵放ます 

gggsiB - m インタ-ネット巧続の再設ち就こないます 


u わし が— 

邮なが bn の詳細設廚おこないます（上級#向ナ> 

■リモートアクセス -VPN げ態 






[ LAN 間接続 VPN ] を 
クリックします。 



CyVM 





(wsm 


(^Mi 


[支社側（クライアント）の 
設定をする]をクリックし 
ます。 


[進む]をクリックします。 


参照ボタンをクリックし 
て、本社から送られてきた 
設定ファイルがある場所 
を入力します。 


[進む]をクリックします。 


64 I AirStation 導入ガイド 
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I ファイルの漏実の 



〇 戻る，〇 占 包ろ ✓なま ホ わ試ス。 お.；， 、ダロ. 过 


I し ANW 巧な巧を !►! ミなとして M 1^6登雜巧8の^ 

■本な への接統設定の確親 


を絞する本幻;のアト-レス 100,100,100.100 

IP アドレス： 1192.168 .12.0 

本な巧のネットワーク サブネジトマス 

ご/で/1 A 255.255 .255.0 

ク： 

接沒に使用するユーヴの naeoya 

接沒に使用するバスワード naeoya 
本れとの RIP のち受信 回 巧用する 

本なをデフォルトルートにする □巧用する 


■まな巧ネットワーク変更の胞吾 


設定内容に巧題が無けれ I 




.ば[&正兀 


:了]をクリックして < ださし、。 



IP アドレス： 1192.168 .11.1 1 

LANOIIiP アドレス 

サブネットマス 。„。《。„。 


勺 255.255 255.0 v 

DHCP ヴーバ巧能 

® 使用する 〇 使用しない 


:1 の. 168.11 .2 から |30 おを别リ当てる 


- ClTM 設定内容を確認します。 


■(2^^3 [誌定完了]をクリックし 
ます。 


ファイルの漏実(目表示な）も就:入り姐ツ-ルのヘルプが 

〇 戻る ' 〇 占 画々' おま ホ も'就人。 お） 一’‘.* 口' 过 



LAN 团接 tIiS を J>>i 支なとして 《« I ►广 *8 巧容の g 皮 I 

■ま社設定の完了 

( L ^ N 間接続設定が完了しました。本製品は支社として動作します。 1- 

リスタートします (10 〜20柳まど要します）。 

現在エアステーションの DHCP サーバ機能は「使用する J になっています. 

な下の手顯を行ってください 

,わ使いのパソコンの IP アドレスを DHCP クライアント横能でエアステーションから巧 
1取得する. 

2. [設定完了]をクリックする. 




-dwm 「 LAN 間接続設定が完了し 
ました」と表示されること 
を確認します。 


[設定完了]をクリックし 
ます。 


8 パソコンを再起動します。 
が上で支社側の設定は完了です。 


AirStation 導入ガイド 
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本な一まな囲で通信しよラ 


ここまでの設定が完了したら、本社-支社間を VPN で接続します。 VPN で接続する 
には、最初に支社側から本社へ通信を始める必要があります。 

ここでは例として、支社から本社のファイルサーバ （ IP アドレス：192.168 .12.100) 
にアクセスする方法を説明します。が下の手順でアクセスしてください。 


1 [スタート]一[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 


2 





「名前」に「¥¥(本社ファイル 
サーバーの I P アドレス）」 

(例：¥¥192. 168.12. 100)と入力 
します。 


[0 K ] をクリックします。 


3 



フアイルサーバー内のフアイルが表 
示されてアクセスできるようになり 
ます。 


が降は、本社から支社への通信も可能となります。 
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第 4 章 

付録 


4.1 

リモートデスクトツプ（遠隔操作）の設ををずるには 



自ち（歲隔操イ乍される側）のパソコンの設を . 

. 68 


リル • 外出先（遠隔操作する側）のパソコンの設定 . 

. 70 

4.2 

AOSS で設をミれた ESSID ( SSID ) と暗号化キーを ffi 認ずるには 


4.3 

AOSS 機能を無効にずるには 



4.4 

設をガイド（電子マニュアル）を見るには 


4.5 

VPN で旧つたとまは 


4.6 

パツケージの巧咨 


4.7 

をがのちが i とはたらき 



■ AirStation (親機） . 

. 77 


■無線アダプタ（子機） . 

. 79 

4.8 

製品仕様 



■ 主な仕様 . 80 

■ まな出荷時設定 . 80 


















KSI リモートデスクトツプ（遠隔操作）の設定をするには 


GSSD 自宅（遠隔操作される側）のパソコンの設定 

自宅のパソコンの設定をします。 


r«a -アクセスできる ュー ザーは、 コン ピュータの管理者権限を持つ ュー ザーのみになりま 
す。 

-パソコンにパスワードが設定されていない場合は、が下の操作をおこなう前に、パス 
ワードを設定して〈ださい。 

■ パ スワードは、[スタート]—[コントロー ルパネル] 内の[ユー ザ ーアカウント] 画 
面で設定することができます。 

1[スタート]をクリックします。 


2 

3 


[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。 



(THE 


[リモート]をクリックします。 


4 



[このコンピュ ータにユー ザーがリ 
モートで 接続する ことを 許可する] 
をクリックしてチェックマークをつ 
けます。 


AirStation 導入ガイド 
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クリック 


[ OK ] をクリックします。 


システムのブ□パティ 



anm [〇のをクリックします。 


が上で自宅のパソコンの設定は完了です。 



付 

録 


AirStation 導入ガイド 
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gg ? a 外出先（遠隔操作ずる側）のパソコンの設定 

外出先で使うパソコンの設定をします。 

I ISftd -設定には 、 Windows XP Professional の CD - ROM が必要になります。あらかじめお手元 
にご用意〈ださい。 

-が下のソフトウエアは、マイクロソフトのホー厶ページからもダウンロー ドできます。 
(2004 年9月現在） 


1 Windows XP Professional の CD - ROM をパソコンにセツトします。 




4 インストーラが起動しますので、[次へ]をクリックします。 

5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[使用許諾契約書に同意します]を選択し 
て、[次へ]をクリックします。 


AirStation 導入ガイド 













(WCl ユーザ情報を入力します。 

<2^ [自分個人用]を選択します。 

(SVM [次へ]をクリックします。 

r « a ここで設定する内容を他のユーザーも使用する場合は、[このコンピュータを使用 
するユーザー全員]を選択して〈ださい。 

7 [インストール]をクリックします。 

8 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。 

が上で外出先で使ラパソコンの設定は完了です。 




が 

録 
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AOSS で設まされた ESSID ( SSID ) と！!轉化キ-を確するには 


AOSS で設定された ESSID ( SSID ) や暗号化キーは、が下の手順で確認できます。 
1 Ai 「 Station の設定画面を表示します。 

WEB ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


2 

3 

4 


[アドバンスト]をクリックします。 


左のメニューから、「管理」一 「 A 0 SS 」 の順にクリックします。 


ファイルの虑集を）ま5铅わ尉こ入り(がツ-ルのヘルプが ‘ 

©戻る ，〇 占] 画夕 1 ✓ぉを ホ ゎ尉こ入り 巧 j’ •，、ダ 国-进 り： 

V. —巧 LAN Access Point 



AOSS (AirStation One-Touch Secure System) - 

接綜先情が MAC アドレス 巧応暗号化方す 巧態お作 

WLI-CB-G54S 00;0D;0B:00;1122 WEP64/WEP128/TKIP/AES 接綻 fW) 


現在の暗号化情報I 

現をのちち化レベルと t キュリティ宿狂は U 下の坦りです。 


■ く 1 k 測 


/ 暗号化 レベル AES 、 

I ESSICKSSID) 07FE01 31397 C85A0 化 1AE5FE04 防 ICAO 

\ 事前共有丰一 bcdSbc 216116615 1e6d4e87d8cl 3763457 ae4336a97clb6256b0 51825 eddaa023 ) 

手動での暗号化レペルの設定 
巧をされたち号化レペルにま左します。 

暗号化レペル AES V 

IW1 


暗号化レベル、 
ESSID ( SSID )、 暗号 
化キーを確認しま 
す。 
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AOSS 機おをお巧にずるには 


4.3 

暗号化キーを手動で設定したり、無線アダプタから AirStation を検索できなくする場合 
など、無線に関する設定を手動でおこないたい場合は、 AOSS 機能を無効にする必要 
があります。設定はが下の手順でおこないます。 

naa AOSS 機能を無効にすると、 AirStation の無線の設定が初期化されます。 

1 Ai 「 Station の設定画面を表示します。 

WEB ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 

2 [アドバンスト]をクリックします。 

3 左のメニューから、「管理」一 「 AOSS 」 の順にクリックします。 

4 「 AOSS データの削除」欄にある「をクリックします。 

5 「 AOSS データを削除しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 

6 無線アダプタから Ai rStation に接続できなくなりますので 、 A i「Navigator CD 内の 
「 AirStation 設定ガイド」を参照して 、 Ai rStation に再接続します。 

r«a AirNavigator CD から 「マニュアルを 読む」一「無線機能の設定を変更したい」 を 
参照してください。 


AirStation 導入ガイド 






設をガイド（電子マニュアル）を見るには 


4.4 


NTT フレッツ-スクウェアの設定方法や Airs ね tion 同±で通信する場合の設定方法な 
ど、さらに細かな設定をする場合は、添付の CD-ROM (Air Navigator CD ) に収録 
されている 「AirStation 設定ガイド」を参照してください。 AirStation 設定ガイドは、 
が下の手順で見ることができます。 


CD-ROM (Ai「Navigator CD) をパソコンにセットします。 


2 


3 
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4.5 の 

外出先から自宅のパソコンにア 
手順で弊社ホームページの Q&y 


たときは 


外出先から自宅のパソコンにアクセスできないなど、 VPN で困ったときは、が下の 
手順で弊社ホームページの Q & A を参照してください。 

rWB インターネットに接続できない場合など、 VPN が外で困ったときは 、 AirNavigator CD 内 
の「困ったときは」を参照してください。 


2 


WEB ブラウザを起動します。 


BUFFALO 巧式会を" ウファ 日 一- 


ファイルの漏まち）ま示がわ気に入り(がツー， 


©戻る ，り 尚ろ 横ま 

アドレス屯〉 Y— bu け aio.jp ) flkM アドレス欄に 「 buffalo . jp 」 と入力し、 


インターネット .るつとがい 

BUFFALO 


〈 Enter 〉 キーを押します。 


3 


I _ —— - ( Wn 「型番検索 & Quick ! ナンパ'—」 欄に「日019」 

型をぉま& 0 巧ち5019 伯 > 巧しホ と入力します。 

仙。巧 _ 

[ Go ] をクリックします。 


が上で Q & A ページが表示されます。 



が 

録 
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パッケージの巧容 


4.6 

万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡くださし、。 


お客様の商品は、無線アダプタ（子機）が入っていないモデル、または無線アダプタ（子機）が 
入っているモデルのどちらかになります。 


□Airstation . I 台 

親機のみ 





縦置き用スタンド.…1個 

※出荷時は、親機から外れた 
状態で捆包されています。 



□AirStation . i 台 

親機 


1^1 



無線アダプタ.. 


■1 個 



縦置き用スタンド.…1個 

※出荷時は、親機から外れた 
状態で栖包されています。 


□ AC アダプタ . 1個 

下記のどちらか一方の AC アダプタが入っています。 



Xアダプタ本体とケー 
ブルに分かれて栖包 
されています。 


または 




Xアダプタとケーブルが 
—体になっています。 



□無線 LAN 設定サービス申込書 . 1枚 

□ま全にお使いいただくために必ずお読みください（保証書つき） . 1枚 


《追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

《本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入 
手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - ROM 内の 「 gpl . txt 」 
をご覧ください。 

I Airstation 導入 ガイド 

































るがのち婉とはたらき 


4.7 


■ AirStation ( 親機 ) 



① POWER ランプ（緑） 

② WIRELESS ランプ（緑) 

③ WAN ランプ（緑） 

④ VPN ランプ（緑） 

⑥ DIAG ランプ（ホ） 


点灯： AC アダプタ接続時 
消灯： AC アダプタ未接続時 

点灯：無線 LAN 接続が有効時 
点滅：無線 LAN 通信中 

点灯：リンク時 
点滅：通信時 

点灯：外部から VPN でアクセスされている時 

X LAN 間接続 VPN (本社一支社の拠点間通信）をご利用 
の場合は、本社側の VPN ランプのみ点灯します。 

点滅回数により AirStation (親機）の状態を示し 
ます。 

X親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。 



が 

録 
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状態 

内容 

内容 

1回点滅※ 1 

RAM 異常 

内部メモリの読み書きができません。 

2 回点滅※ 1 

フラッシュ ROM 
異常 

フラッシュメモリの読み書きができません。 

3 回点滅※ 1 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラが故障しています。 

4 回点滅※ 1 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラが故障しています。 

5 回点滅※ 1 

IP アドレス 
設定異常 

WAN ポートと LAN ポートのネットワークアドレス 
が同じのため通信できません 。 AirStation (親機） 
の LAN 側 IP アドレスの設定を変更して〈ださい。 

9 回点滅※ 1 

上記レ:>1外の 
異常 


連続点滅 X 2 

ファームウエア 

更新中 
設定保存中 

ファームウ： L アを更新しています。 

設定を保存しています。 


—度、 AC アダプタをコンセントから抜いて、しばら〈してから再度差し込んで〈ださ 
し、。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てに AirStation をお送り 
ください。 

义1 ファー厶ウェア更新中と設定保存中は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜かない 
でください。 

⑥ AOSS ランプ（檔） 点灯：セキュリティキー交換処理に成功 ( A 0 SS 成功） 

2回点滅：セキュリティキー交換他理を行える状態 
( A 0 SS 待機中） 

点滅:セキュリティキー交換処理に失敗 ( A 0 SS 失敗） 

⑦ ETHERNET ランプ（緑） 点灯：各 LAN ポートのリンク時 

点滅：各 LAN ポートの通信時 

⑨ 外部アンテナ用コネクタ カバーを横にずらして、別売の外部アンテナを接続 

します。 

〈 WZR - RS - 的 4 HP でごが用いただけるアンテナ> 

(2004 年11月現在） 

- WLE-NDR - WLE-MYG - WLE-DA - WLE - HG-DA 
- WLE - HG-DYG 

X 弊社製 WLE - HG - NDC は、 WZR - RS - G 54 HP と組み合わせ 
ると電波法に違反するため、使用できません。 

X 詳細は、弊社 ホー厶ページ （ buffalo . jp ) をご覧く 
ださい。 

(D LAN ポート ( Switch ) パソコン/ハブを 接続します。 10 M /100 M 対応スイッ 

チングハブです。 

⑩ WAN ポート ADSL / ケーブルモデムを接続します。 10 M /100 M 対応 

です。 
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⑩ DC コネクタ 付属の AC アダプタを接続します。 

⑩ ESS-ID 初期値 LAN MAC アドレス 

A i 「 Station の ESS ID ( SSID ) の初期値が記載されて 
います。 「000 D 0 B 」 から始まる12析の値です。 

® WDS 設定用無線 MAC アドレス 

WDS / リピータ機能を使うときに設定する、無線 MAC 
アドレスが記載されています。 

@設定初期化スイッチ AirStation の電源を入れた状態で、 DIAG ランプが 

消灯するまで（約3秒間）スイッチを押し続ける 
と、 AirStation が初期化されます。 

©AOSS ボタン AirStation の電源、を入れた状態で、前面パネルに 

ある A 0 SS ランプが2回点滅するまで（約3秒間） 
スイツチを押すと、 AirStation がセキュリテイキー 
交換化理を行える状態 ( A 0 SS 動作状態）になります。 


■ 無線アダプタ（子機) 


X 無線アダプタセットモデルの方のみ 




が 

録 


©POWER ランプ（緑) 
⑩ LINK ランプ（緑） 

® アンテナコネクタ 


点灯：動作時 
点滅：データ送受信時 

別売の外付けアンテナを接続します。ふたを外して 
から接続します。 


AirStation 導入ガイド 
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製品仕様 


しん8 

■ 主な仕様 

データ転送速度 10/100Mbps( 自動認識） 

ポート数 LAN : 4ポート、 WAN :1ポート 

(LAN ポート、 WAN ポートともに AUTO-MDIX 対応） 
消費電力 最大 6.5W(WZR-RS-G54HP) 

最大 6.0W(WZR-RS-G54) 

動作温度/動作湿度 〇〜40で/20〜80%(結露なきこと） 

外形寸法（スタンド除く ） 38 (W) X 174(H) X 140(D)mm 

■ 主な出荷時設定 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

ESSID ( SSID ) 

Ai rStation の LAN MAC アドレスを設定 

無線チヤンネル 

11チヤンネル 

DTIM Period 

1 

LAN 側 IP アドレス 

192. 168.12. 1 (2 日日. 2日日. 2日日. 0) 

フレーム/くースト 

フレームバースト EX 

802.り g プロテクション 

ON 

DHCP サーバ機能 

イ穿9す S 

割り当て IP アドレス ： 192. 168.12. 2から16台 

デフオルトゲートウエイ ： Ai rStation の IP アドレス 
DNS サーバの通知 ： Ai rStation の IP アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

パケットフイルタ 

NBT と Microsoft-DS のルーテイングを禁止する 、 IDENT 
の要求を拒否する 

管理 

管理 ユーザ 名- 
パスワード 

root /設定なし 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD - ROM 「 Ai「Navigator CD 」 内 AirStation 設 
定ガイドを参照して〈ださい。 

すべての出荷時設定値は、 AirStation 設定ガイドの「機能 一覧」 に記載されています。 
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切り取り 


保証契約約款 

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、■(戾里に関ずる保証の条件等を規定ずるものでず。お客様 

が、この約款に規定された祭頁に同意頂けない場合は保証契のを取り消ずことができまずが、その場合は、ご 

購入の製品を使用ずることなく販売店または弊社にご返却ください。なお、この約款により、お客様の法律上 

の権利が制限されるものではありません。 

第1条淀載 

1この約款において、「欄腫 J と肤製品I名および f 馬醜間を予め記入したうえで戦たが像里を欄正ずる旨を約し 
て猫5された証明書をいいまず。 

2この約款において、「獅島とは；お客精が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が 
正常に機能しなし觸合をいいまず。 

3この約款において、「無髓爵をと献製品が跡章した場合、戦け無償で行う当該跡 iSF 侧鍵をいいまず。 

4この約款において、「無貪 f 馬もと献この約款に規定されたを件により、戦わがお客横に無賞修里をお約束ずる 
ことをいいまず。 

5この約款において、「有償像をと战製品が跡章した場合であって、無償欄励欄されないとき、お客横から 
費用を J 觀して戦お巧う当該跡麵をいいまず。 

6この約款において、「製品と战戦が巧庶に際して捆包されたもののうち、本体部分をいし、付属品および添 
付品など胎まれません。 

第クを f が劃馬の 

1製品が跡章した場合、お客樣献欄 M に記載された欄蜘間内に戦おこ対し像里をな或 S ずることにより、無賞保 
証の適用を受けることができまず。但し、次の各号に掲げる場合肤イ馬蜘間内にあっても無賞イ馬正の適用を受け 
ること力《できません。 

2像里をごが源される際に、欄擅をご提況頁けなし^Ji^。 

3ご提示頂いた欄腫が、製品名および製品シリアル Na 等の頁が未記入または修正されていること等によ 
り、偽造された疑いがある場合。 

4お客構ザ製品■をお買いあげ頂いた後、お客樣による運送または^に際し、落下または衝^に起因して故障また 
肋な貝した場合。 

5お客樣における使用上の誤り、不当な巧造もしくが戾をまた战戦だ巧旨定ずるもの]^乂外の*との擬竞により 
跡章または楓員した験。 

6火災、 tm 落雷、献 k 害、その他^が異Vまたは；異常電圧などの外部的國却こより、跡章または楓員した場合。 

7消衞防口が自然«€または自然劣化し、消衞防口を取り替える場合。 

8前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の{ま用方法にあると認められる場合。 


庚の規定による修里ん次の各号に規定ずるを件の下で実施しまず。 

ご麵寺には8組■を戦だ鍵センターにご送がください。像を b ンターについてはおな「修里について J を 
ご5^忍くださし、。 

餘送科は送付元負担とさせていただきまず。また、ご送付時には宅配度など送付控えザ残る方法でご送がくだ 
さしん垂隧は固くお断り致しまず。 

2像里ん製品の分解または部品の^^しくは滿録こより行いまず。但し、万一、イ鍵防、晒飯が易合または修 Kffi 
格が製品価格を上回る場合に快補償対象の製品と同等またはそれ化 h の瞄旋有ずる他の製品と嫌ずることに 
よりミホ応させていただくことがありまず。 

3八ードディスクの f 觸に関しましては； f 鍵の内容により、ディスク若しくは製品を嫌ずる場合またはディスクをフォ 
-マットずる場合などがござし、まずが、修軟)際弊出(谓驅されたデータについてバックアップを俩驟(しません 
4無償(廣里により、嫌された旧部品または旧製品^肤戦±にて適宜«!〇!^させて頂きまず。 

5有償廣里により、嫌された旧部品または旧製 P 常についても、戦±にて適宜させていただきまずが、修 
理をご估瀬された際にお客横からお知らせ頂ければ、旧部品等を風端しまず。但し、部品の!生費 h ご意向に添え 
なし腸^もございまず。 


がご購入された製品について、戦がこ故意または重大な過失があった場合を除き、履行または不ま行 
為に基づく損害贈簡壬战当ちの購入代金を限度と致しまず。 

2お客様がご購入された製品につし、て、隠れが閱 r があった場合はXこの約款の規定にかかねらず、無償にて当敦段 
疵を f 爵里しまた故聞なのない製品または同等品にしまずが、当敦閱 5E【cS づ'く損害賠償の責に任じません。 

3戦±における偏正は；お客横がご購入された製品の機能に関ずるものであり、八ードデイスク等のデータ記臟置 
について、記 ti されたデータの消失または楓員についで馬正ずるものではありません。 

第5を 

このが獻け；日本国内においてのが有効でず。また海外でのご'使用につきましては；弊社はしかなる偏防致しません 
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—切り取り一 


保証書 

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものでず 0 

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、 
条件の下に置いて修理を致します。 

-修理は必ずこの保証書を添えてご麵ください。 

-この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。 

株式会社バッファロー 


本社干 457-8520 名古屋市南区柴田本通四 T 目1已香 


お 

名 

前 

フリガナ 





干 

ご 

住 

所 





TEL :( ) - 


製品名 


保証期間 

ご購入曰より1年間 

ご購入曰 

※販売店様記入 欄 

年月 曰 

ご購入曰が確認できる 書類 （レシートなど）を添付の上、修理を 
ご依頼ください。 


乂下は弊社内での業務連絡として使用しまずのでお客様はご記入なさらないでくださし、。 


年月曰 

サービス内容 

担当 




































Ai 「 station 導入ガイド 

2004年 12 月 13 日第 2 版発行 
発行株式会社バッファロー 



お巧いるわせ-修理窓 □ 


お問い合わせ、修迎こついては、じ(下の順にてお願い致します。 

マニュアル、オンラインガイドにて設定内容-トラブルシューテイングを 
ご確認ください。 


2與社ホームぺージにて最新 Q 这 A 情報、最新ドライバ•ファームウエアを 
ご確認ください。 

I 製品情報 buffalo.jp 

■ サポート情報 呂已曰呂 6 .jp (ハ□-バッファ □) 


イジ ター ネッ 


3上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。 
バツファ□—サポートセンター 

お問合せの際は、じ(下「必要な情報」③〜⑦をあらかじめご確認ください。 

※電話番号のお掛け間違いがないよラごミ主意ください。 


電話でのお巧いちわせ巧 


【電話窓口】 

電話番号（東京）03-巳7目]-743已月〜金 日: 30- 19:00 ± 9:30-18:00 

電話番号（名古屋）〇已2-己]白-] 82己月〜金（祝日除く）目: 30-1 7:00 

【有料電話窓口】 電言舌番号03-已78 1-761 白36已曰 9:30-21:00 
-対象製品弊なネットワーク製品(法人向け製品を除く） 

•費用： 2，100円/案件(税巧2,000円） 

-支払ろ法：クレジットカード ( NCOS 、 V 倍 A 、 MASTER 、 JCB 、 アメリカン-エキスプレス） 


すがでのお巧いるわせ巧 


住所干4已7-曰已20名古屋巿南区柴田本通 4-1 已 


4修埋は、じ I 下へご依頼ください。 
バッファ□一修理センター 


※修 i 里に送られる際、製巧への事前連絡は不要です。 


保証書について 
修理 web 予約 


送付先住所 


電話番号 
送付いただく物 


修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよ < お読み下さい。 

弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 
http :// buffalo . jp / shuri / 

干4已 6-0023 愛知県名古屋市熱田区六野二 T 目]番3号中京倉庫2 7号棟 
株式会社バッファ□-修理センター受付宛 
□已2-日日 3-0 己70 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみをっております。 

本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理票 (*) 

* 修理票は弊社ホームページよりダウン□ード可能です。修理票添付が困難な 
場合は、け下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 


【ミち意事項】 

※発送は宅配便等控えが残るか'封こてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りしまず。 

※修 a 依頼時の送料は、送り主様の負ちとさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねまず。 
輸送を社に保証していただくなどの措置をお取 D ください。 

※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にて 
パ'ックアップをとっていただきまずよラお願いします。 

XAirStation 、 巨 roadStation、Link Station は、修理の際に出御寺の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名/パスワード/ 
お線暗号キー （ VVEP ) 等）を消去します。 

修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 

※修理期間は、製品の到着後10曰程度（製社営業日数）を予定しております。 


5ユーザ登録について 

弊社ホームぺージ （ https :// online . buffalo . jp /) ユーザ登録が可能でず。 

※ユーザ登録されたちには、弊社製品に関する情報をお届けします。 


化要な情巧 


① 返送先（氏ち-住所-電話番号(内線）’ FAX 番号）⑤具体的なをが/エラーメッセージ 

② 平日昼間の連絡先 ⑥発生状況（初めから•ある曰突然等）、 

(氏ち-住所-電話番号(内線い FAX 番号） 発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等） 

③ バッファロー製品名 ⑦ご使用環境(パソコン機種名、 OS(Windows XP 等)、周辺機器) 

④ バッファロー製品のシリアルナンパー⑨製品じが kZ ) 添付品 ( AC アダプタ、ケーブルなど） 

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認くださぃ。 

XThis product supports only Japanese language . 

Technical and customer support is limited to Japan only . 

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY . 
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